Partnership globale

M

per LED




LA NOSTRA FORZA

DIGIMAX & una delle aziendes Leader in talia nella distribuzions
del’Alimantazions, Parsonal Computer industriale e Display
grazie a forti partnership di lungo termine con produttori
seleziorati Asiatici.

Urn tear di professionisti dinarmic e motivall sl propona come
vostro partner di fiducia per offire le soluzioni ottimall con
miglior rmapporto qualita-prezzo.

Il servizio offerto da DIGIMAX consante di:

* Hicovara valocamante infomazion! df prazzo, digoonibiliid

* Scedgliere tra 10.000 diversi prodottl quallo adatto

* Ricovars infommazioni of caratters tecnico

* Gestire in modo mpido ordine & consagna mearcs

= Avare una forte presanza su tutto § temitorio Itafano

Inohtre | nostrl tecnici sono in grado di consigliare ke migliori
soluzion o | cormponant pid adatt per lapplicazions dal clients,
conassambhggimeccanici, configurazioni specialied istallazioni
software a misum del cliente,. A guesto integriamo un sarvizio
persoralzzato verso il cliente, con un sistema logistico rapdo
ad afficace su moltissimi articoli per il vero ‘One Stop Shopping’
pear l'alimantaziona a il PC industriala.

www.digimax.it

PRESENZA SUL TERRITORIO

Vogllamo assara |la glusta soluzions per | nostr cllent! par

Allmentazions, PC Industiall, Display, Ragglunglarmo || termitoro

razionale capllamrmants con 8 ufficl reglonall duscendo avistara |

rzstr cllent con personale speciallzzato In loco.

inoltre | nostro desk office offre ogrl ipo di asslstenza e

supporto velocs In marto alla gestiona di ordinl, offarte, it
Inforrnazion] tecniche. s =

Per informazioni riguardo
i nostri prodotti disponibili . (5
visgitate il sito www.digimax.it L

Altre informazioni i m;
cettagliate su consagna,
chiedere a: logisticad@digimasc.it




TEAMWORK

Crediamo fortemente nel lavoro dl sguadra, un
team di persone motivato, dirmmico, giovane con
obiettvi chiari & realistici alla continua ricerca della
soddisfaziona del nostro clienta comea base paerun
roigliorameanto continuo,

Gia pi di 1.600 clientl o danno fiducia In tutto i
temitoro nazionaks.

MISSION

La nostra mission &:

+= sarvire il cliente, dare rsposte chiare & velocl e
costruira rapport duraturd,

* Ezsara || punto di rferimeamo Halano per |
nostr partniar,

LOGISTICA

La logistica & uno dal fattor determinantl per il
futumo per emergara nel mondo dalla distribuzions
a dare lvaro valore aggiunto alclenta ottimizzando
all'imtermo le rsorse.

DlEIMAX ha nellh loglstica un purto di forza:

* stock important nella nostra vasta gamma
di prodotti,

s mportszions prodott rapics @ personalzzats

= sofbware dedicato.

* desk office a continua disposizions  dal
nostro clients.,

WEB &
e-COMMERCE

! WEB & uno degl investment
continul par DG RAKX,

I nuovo sito www.digmax i & la
vatrina attuale dells tecnologis o
dal prodott offert da DIGIMAX,
Offre  Informazionl agglomats,
datashest, newslatter, pubbllcia, fiere dl sattore, I
tutto & Integrato con I'T grazle allimplemantaziona
dal CRM. (Custorner Relationship Managormeant)
par un link dirstto con | nestro cllerta.
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Come scegliere I'alimentatore

ADATTO PERLED

» Decidera il livello di potenza fwatt), con un margine di sicurezza

« Varificara il design del circuito del driver Led: comandato direttamente dall'alimentatore (scagliere un cormente costante (C.C. mode) oppure aggiungare
un driver Led (IC) per avera un livello di corrente costante preciso (scegliera un alimantatore comandato in tensione (L) o corrente costante (CC).

« Werificare se I'applicaziona ha bisogno del PFC (Fattore di comezione di potenzal

« Verificare il luogo dellassemblagglo ad il livello di protezione richiesto dall’alimentatore contro polvere e umidita (tipo di contenitore e livello IF);

« Verificare le certificazione di sicurezza richieste;

« Verificare se ha bisogno dalla regolazione del voltaggio di uscita /o comente o ha bisogno della funzione dimming?

3 Suggerimento per la progettazione

Settaggio

Usare un
aimentatorea
Corrente
Costante (C.C.)

Senza resistenza di
carico e driver led
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18 branches need to connect in parallel
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Descrizione

Usare un alimentatore Mean Well a
cofrente costante ed alimentare la
striscia led direttamente

Poiché PE= 0.0 & solo del 75% del
cafico o pid alto, & mccomandata la
connessione insareso7?

Constant current egion of CLG-150-24:

12~24Y, so the LED series connection should

Since PF>0.9 only for 75% of rated
load or highar, the recommnaded
series connection is6 or 7.

Vantaggl & Svantaggi

Vantaggl

Costi & complessita sono al minimo
livello per il produttore di Led, bisogna
solo verificare le caratteristiche dal led

Svantaggl
La correnta di pilotaggio di ogni
striscia potrebbe essera sbilanciata

COma sorgenta a
corrente costanta
[senza resistenza
ballast)

I
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alti costi, complessita nell’installazione,
Problemi EMC (compatibilita
slettromagnetica) nella parte
illurninaziona

be4to7.

Usare un R=[V-(VartVeet  +Vm))/r | Vantaggl
alimentatora Note: Costi bassi
controliato in 47
TR G2 F": Rated output voltage of Svantagai
tenslone costante 1t 1} ot LEL i e supply Luminosita non uniforme,

v ...ﬁ-—H—FFH—"‘ F: LEDSs forward voltage bassa efficienza
Agoiungera L ¥ Iy / I¥: LEDFs forward current
resistenza di carico A - -‘|—£|—‘|—
per bilandare ogni ~ Esemplo
staischricd s iy usando un LPY-60-24 (24V /2.5 A) per

4 pilotare una striscia di 6 Lod connessi
in seria per ogni fila 2 4 file connassa

& 'I? ;’I‘ J 5 # f"’ J? in mraHi]omﬂ

K
Usare un Sl jumeen remm Supply | V1Bl L'alimentazione a coments costante | Vantaggl
alimentatore PWM regola la comrente del led per alta efficienza, parfetto bilandamento
controllato in e @ : f{ & fr I a ottenera una corrente bilanciatasu | della correnta, luminosita per ogni
corrente o , ogni striscia striscia led, vita piil lunga dei led
tenslone costante | i t i: z :

E_
DriverC & usato ' hiogite s
é.
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Come scegliere l"alimentatore

ADATTO PER LED

q 2 g ' .-ﬁ.ﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂ!ﬁhd“ Jr. !_;;
Mappadi | ase \ S
selezione rapida: [ (IPE5~6T) ] --.mmmh' o~ L
: HLG-100/120/150/185/240 Series = o
[ PS4 PLN-20/30/45760/100 Series T e
Plastic Case { : : .""' e
' L ponlp PLC-30/45/60/100 Serles For B
- . LETE .-_| L
Corrente Y e *'4"‘
Costante L= PCBType 'PLP-20/30/45/60 Series m
+ -
Tensione 2
Costante = ]
—Viofla adjustable ELN-30/60 Series -~ 3 C'. -
(Dimming optian) Cff‘ | et
—¥o/lo not adjustable t:mquqh | I".. X "-.\I.
Fallforge | ULP150 Series \‘%i
T.‘wu-hr Mm’ :_;IIIIJ
- .
Tensiona : : R W
Costante [ . S DOeCory LPH-18 Series 4
» =
! Pl Rance  LPV-20/35/60 Series BN R
3 . ]
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B Applicazioni

Lampione stradale Teatri e palcoscenic lluminazione integrata

- - NS . i = i
Numinazione interna Huminazione decorativa




Come scegliere I'alimentatore

ADATTO PER LED

Come selezionare il corretto alimentatore LED MEANWELL?

a. Perselezionare correttamente la potenza dell'alimentatore occorre conoscere In dettaglio
I'applicazione. Occorre tenere in considerazione la potanza In eccesso e i metod| di pilotaggio.

b. Considerare I'ambiente In cul lavora 'alimentatore LED, selezionare il giusto grado IP e il tipo
di meccanica (contenitore in metallo, contenitore di plastica, o open frame-PCB).

c. Considerare se & richiesto il PFC. Il PFC a singolo stadio & adatto solo per un carico LED. 1| PFC
a doppio stadio & adatto per applicazioni generiche.

Quali sono i pii comuni metodi di pilotaggio LED?

Pilotaggio Diretto AC . b
Utilizzo alimentatore C.C. (corrente costante) SIS ALIX I
F] LA

Con resistorl in serle AL b
Possibilita di utilizzo sia di C.C. sia diVLC. mrmfg ACDC

L

Con driver a Circuito Integrato (IC) AL , DO NImgT T,
Use C.V. power supply | '




Come sceglierel"alimentatore

ADATTO PER LED

Cosa significano CV, (C, e C(V+(C nomenclatura spesso
riportata nelle specifiche degli alimentatori per LED?

(Tenslone Costante): Gli allmentatorl convenzionall fornlscono tensione

costante | tipo 12V, 15V 24Vdc) e regolano la corrente verso il carico.

Supponendo trascurabili le variazioni di tenslone in ingresso dell'alimentatore
cv (50~264Vac) o le variazionl del carico, la tensione d'uscita sara regolata secondo

le specifiche di tolleranza( tolerance) (singola uscita tipicamente 1~2%4).

Per esemplo, I' LPV-60-48 usato per alimentare il driver del LED + strip di lucl

LED, la tensione d'uscita sara costante a 48V (come mostrato nella figura 2a).

(Corrente Costante): Questi alimentatori forniscono un'uscita a corrente
costante, mentre 1| valore della tensione d'uscita sara’ determinata dal valore
totale della tensione di forward del LED. Per esemplo, usando un LED con V=
3.5V @ 350mA con 12pz connessl in serle, || totale della tensione di forward Vf
sara 3.5Vx12=42V. Con 2 strips connesse In parallelo, Il totale della corrente di
CC forward = 350mAX2 = 700mA.

In questa applicazlone possiamo utilizzare l'alimentatore Meanwell LPC-35-700
(Vin=90~264VAC, Vout = 48V, 700mA) il quale puo’ pilotare direttamente | LED,
vistoche lavora In modalita CC (corrente costants).

La tensione d'uscita scendera fino a 42Vdc mentre la corrente d'uscita rimarra’
costante a 700mA (come mostrato In figura 2b).

Gli alimentatorl Meanwell a corrente costante possledono caratteristiche
"CVMACCE Durante la fase di startup l'alimentatore lavora In CV. (Tensione
Costante), adatto per applicazion! con LED con driver a circuito Integrato e
resistori in serfe.

CV+CC Mon appena la richiesta di corrente in uscita supera la corrente nominale
dellalimentatore sl raggiunge la regione a corrente costants, quindi
I'alimentatore resta ad operare In modalitd corrente costante, adatta per Il
pilotagglo diretto del LED. Le caratteristiche CVA4+CC. possono essere usate In
tutti f tipi di setup d1 LED rendendo la progettazione del sistema pii flessiblle.

= TodmA i
AC iiP LA o & ._._"—‘.-‘.—
Figura 2a: B LPYV.0-40 ol
CV application (LED driver) | 1.
EH -

L5

e W S o
Figure 2b: . | g8 gk
AL ® LPC-35-700 o .T ."' S e o
CC application {(direct drive) Bounce -




Punti di forza dell’alimentatore Led

MEAN WELL

12 famiglie per ogni applicazione Led

Fino al 94% di efficienza

Rispetto degli standard di sicurezza e certificazione (UL8750, EN61347)

277 modelli disponibili: CLG, PLN, CEN, HLG ...

Modelli con opzione Dimming (model: 1~10V, PWM, resistance, AC phase-cut, taglio fase AC-, resistente

Tensioni d'uscita DC da 5V a 54V anche con possibile customizzazione

Il miglior prodotto per l'illuminazione outdoor serie CLG/HLG/CEN/ULP/LDV

Specifico per illuminazione indoor con la serie PLN/PLC/PLP/LPF/PCD

Raccomandati per |'alta efficienza a basso costo per Insegne, illuminazione decorative
(perché non richiesto PFC) serie ELN e LP

Informazioni dettagliate su www.digimax.it
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“SERIE LPC 18~60W SINGOLA USCITA, mmnmumm

B3 Caratteristiche

« Range di ingresso 90~264 Vac (LPC)

» Range di ingresso 180~264 Vac (LPHC-18)
= Range di ingrasso 90-132 Vac (LPLC-18)
Correnti costanti 350/ 7000 1050/ 1400/ 1750
Box plastico con grado di protezione IP67
Protezioni: corto drcuito, sovraccarico, sovratensionsa
Proteziona sovratemperatura (LPLC-18/ LPHC-18)

Passibilita di picco di ingresso a 200Wac par 5 sec (esclusa serie LPLCAPHC-18)
Isolamento Classe I

Normativa di sicurezza UL1310 Classe 2 (esdusi LPLOALPHC-18)

» Certificazione CE, omologazione SELY

« Certificazione LPS

+ Indicato per decorazioni a led, illuminazione architettonica, teatri display

« 2 annl di garanzia

LPLC-18 | LPHC-18 | tpc3s | Lpceo |

= "..:,1-; J .-'..k'.'l e 2
=4 o = ~
OUTPUT = — —
Tensione dingrasso 00~132VALC 180~264VAC Q0~264VAC
; Cold start, Cold start,

Corrente di spunto 40A at 115VAC | S04 at 230VAC Cold start, 70A at 230WAC Cold start, 504 at 230VAC

Protezione di | Range +5%

sovraccanco | Modello Constant cument limiting, auto-recovery

Protezione di sovratensione | 105~135% | 115~135% rated output voltage

Tensione d'isolamento VP-CVP: 3RVAC

Temperatura operativa -30~+70°C | -30~+70°C | -30~+75°C -30~+70°C

Vibrazione 10~500Hz, 26 10 minutes /1 cyde, period for 60 minutes each along ¥, Y, 7 axes

Standard di si UL1310 { except for LPLC/LPHC-18), CANSCSA-C 22,2 NO. 223-Mo1{ exxcept for LPLCAPHC-18, LPC-20-350,

anda curezza LPC-35-700, LPC-60-1050/1400) approved: design refer to TUV EN60950-1, EN61347-2-13
Cartificazioni HEpaeas | Eismn EN55022 class B, EN61000-3-2.3, EN61000-4.23.4568,11, ENVS0204
class A class A
I put UL rated, 18AWGx2C (60Cm)
Colle to O UL rated, 18AWG2C (30cm)UL rated, 18AWGx2C (60C
HAMENE P2 it Fat. WL retac Ll UL ratad, 16AWGx2C (s0cm)

Dimensioni (LyxWsH) imm) 140% 300 20 | 118x35% 26 148K 40% 30 | 162.5x42.5x 32

Imballo 0.7 5kg; 70pcs /£ 13.3k00.22kg ; 60pcs /£ 14.2kg0.34kg ; 40pcs / 146kg0.4kg ; 32pcs/ 13.8kg
-LPLC-18 Series (C.C.mode) FECE€.uw -LPC-35 Series (cCmode 2. CE

Modal No. : A 1 Modal Mo, Output
LPLC-18-350 E--48V 350mA +5% I00mY B LPC-35-700 0-43V_ 700mA +5% 2y 85%
[ tricisron | e2ov7oomA | 5% [ 2somv | Bte | LPC-35-1050 0~ 1050mA +5% 200mv B5%
LPC-35-1400 024V 1400mA +5% 200mv BE%
«LPHC-18 Series (CC.modsl CE
Mods No. * LPC-60 Series (CC.mode) a.CE

LPHC-18-350 Model Mo Dutput
[ tPHC12 700 [ E-2sv7oomA | 5% [ 2o | BO% | LPC-50-1050 C48V, 1050mA +5% A0V 27%
LPC-50-1400 42V, 1400mA £ 200y 25
« LPC-20 Series (C.C mode) Al C E LPC40-1750 D34V, 1750mA +0% 200V 27%
Miodlel Mo, Output ol .
LPC-20-350 3-48W_350mA +5% 200mV 83%
[ tpcoron | FA0W T00mA | +5% | ZoomV | B3% |

-~ P SIMBOLI SPECIALI PER NORMATIVA EN61347-2-13 -




& Caratteristiche

est
Ranga di ingresso 90-~264 VAL (LPY) (e
Range di ingresso 180~264 VAC (LPH-18)
Range di ingresso 00132 VAC (LPL-18)
Tensioni di uscita da 5Vdc a 48Vdc -
Box plastico con grado di protezione IP&7
Protazionk: corto circuito, sovaccarnco, sovratensione
Protezione sovratemperatura (LPH-18/ LPL-18) =

MEAN WELL

Uscita controllata in tenskone costante

» Possibilits di plcco di ingresso a 200Vac per 5 sec {esclusa serie LPL/LPH-18)
= |solamento Classe I

Certificazione CE, omologazione SELV

= Alta affidabilita a basso costo
= Indicato per decorazioni a led, iluminazione architettonica, teatri, display

2 annl di garanza

=
OUTPUT " »
Tensione dingresso 90--132VAC TR0~264\VAC 90~ 264VAC
Corrente di spunto E‘gf:ﬁ%w gﬂ%ﬁ%w %‘iﬁ”‘am Cold start, 60A at 230VAC
Protaziona di Ranga >105% 110%~150%
SOVrACCanico Modello | Hicoup mode, auto-recovery
Protezione di sovratensiona | 115~135% rated output voltage
Tensione disolamento P-OFP: 3RVAC
Temperatura operativa -30~+T0PC -3+ FOAC -30~+75%C -30-4+TOPC

Vibrazicne

10-500Hz, 2G 10 minutes /1 cycle, period for 60 minutes each along X, Y, £ aes

Standard di sicu Design refer to UL1210,

UL1310 (except for LPV-60-5), CAN/CSA-C22.2 No. 223-Mo1 (except

TUY ENGDS50-1 for LPY-60-5, LPV-60-48) approved, design refer to ENG1347-2-13
Certificazioni FCC part 15 class BEN55022 class B, EN61000-2-2.3, EN61000-4-2.3 456 8 11, ENV50204
Input UL rated UL rated, 18AWG2C (60cm)
Collegamento /0 Output UL rated, 1288WGx2C (30cm) 1BAWGK2C (60cm) UL rated, 16AWG2C (s0cm)
Dimensioni (LodxH) (mm) 140% 30020 118X35K26 148x4030 162.5%4 2.5%32

Imballo 0.175kg ; 7opcs /S 13.3kg

0.22kg ; 60pcs/ 14.2kg 0.34kqg ; 40pcs / 146k 0.4kg ; 32pcs/ 13.8kg

« LPL-18 Series (CV. mode)

FEC

E (VD)
ffi.

M.CE€

« LPV-35 Series (C.V. mode)

Model Mo, Cutput Maodel Mo, Output
LPL-18-12 T2V, 0~1.54 +3% 120mV B0% LPV-355 SV, 0~5.04 (peak 64) 5% B0y 7%
LPL-18-24 24, 00754 +£3% 150miv 83% LPV-35-12 12V, 0208 £5% 120mV B4%
LPL-18-36& 36V, O-0.5A +3% 200my 24% LPY-35-15 15V, 0~24A 5% 120m B4%
. LPV-35-24 4V, 0154 +5% 150mV 85%
«LPH-13 Series (CV. mode) c 'E d
- LPV-3536 18V, 0100 +5% 150mV 85%
Miodel MNa. Output
LPH-18-12 12V, 0~1.54 £3% 120mV 78% + LPV-60 Series (CV. mode) rﬂul c E
LPH-18-24 24V, 00754 +£3% 150miv 82% Madel Na. Output :
LPH-18-36 36V, 0054 £ 200mV 83% LPV-60.5 SV 0-BO0A 8% py— —
« LPV-20 Series iCV. mode) c us c 'E LPYV-60-12 12V, 05008 5% 120my B3%
Micedel No. Cutput LPN-60-15 15V, Otk 00K 5% 120my 83%
LPY-20-5 SV, 0-3.0A 5% BOmVY 7% LPV-60-24 24V, 0~2.504 5% 150mV 85%
LPV-20-12 12V, 0~1.67A 5% 120m 81%
LPV-2015 15V, 0-1.33A 9% 120mV 3% LPV-60-25 3N D1 ETA +5% 150mV 85%
LPV-20-24 24, 0-0.844 +5% 150 23% LPV-60-48 48V, 01254 5% 150mVy Be%




SERIE ELN 30~60W SINGOLA USCITA, TENSIONE COSTANTE e FUNZIONE DIMMIN

& Caratteristiche

Range di ingresso 90~264 Vac
Box plastico Isolato e apribile con grado di protezione IP64 -
Circuito di limitazione della corrente , con livello OCP regolabilel C.C+CV.)
Protezioni: corto drouito, sovraccarico, sovratensiona -
Funzione dimming opdonale: 1.1 ~ 10¥VDC (versiona D)
o di un segrale PWM (varsiona P), da specificars in fase dordine .

Mormativa di sicurezza UL1310 Classe 2

Tensioni di uscita da 5Vdc a 48Vidc

« Tensione d'uscita regolabile £ 10% con potenziometro intemo
Uscita controllata intensione costante

« Indicato per lluminazicne da interno, display

2 annl di garanzia

INPUT

QUTPUT
{standard)

OQUTRPUT
(Funzionsa
Dimming)

Tensione dingresso S0~264VALC ;127 ~370VDC

Corrente di spunto Cold start, &0A at 230VAC

Corrante uscita DC + 109 rated output voltage

Protezione di sovraccarico 95%~110% constant current limiting, auto-recovery  95%- 1309 constant cumant lmiting, auto-recovery
Protezione di Range 110%-150% rated output voltage

sovratensionsa Modello | Shut down o/pvoltage, re-power on to recover

Tensione disclamento 1/P-OvP: 3RVAC

Temperatura operativa -20~+60PC

Vibrazione 10~500Hz, 2G 10min1 cyde, period for 60 min each along X, Y, £ axes

Standard di sicurezza

UL1210, CAMACSAAC22.2 Mo, 22.2 No. 223-M91( except for 48V) approved; design refer to
TUV ENG0950-1, ENG1347-2-13

Certificaziomi

EN55022 class B, ENG1000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4.5,6.8,11, ENVS0204

Collegamento WO

Imput/Output: UL rated, 18AWGx2C (30cm); Outputiwith optional dimming function): 1 2AWGx4C (20cm)

Dimensioni (LaWxH)imm)

1435 47X 30 181X 61.5% 35

Imballo

0.26kg ; 60pcs £ 16.6k0 0.4kg ; 24pcs £ 11.0kg

« ELN-30 Series

A CE M.CE

+ ELN-60 Seres

Modal No. Output Miodel Na. Output
ELM-30-5 5V, 0-5.04 +5% B0m\ T5% ELM-60-9 av 0-5.0A 5% 120m\V B
ELM-30-2 o, 0~3.44 5% 100mV 0% ELM-60-12 12V, 0504 +5% 120mV B5%
ELM-30-12 12V, 0~ 2.5A 5% 120mV B2% ELM-60-15 15V, 0~4.0A 5% 150mV BE%
ELM-30-15 15V, O~ 2.0A 5% 120mV B2% ELM-60-24 24V, 0~2.5A8 5% 150mV B
ELM-20-24 24V, 01254 +5% 150mV B5% ELM-60-27 I, 0~2.3A 5% 200m\ B
ELM-30-27 I, 01024 +5% 150mV 85% ELM-60-48 48V, 0~1.3A 5% 250m\ BE%
ELM-30-48 48V, 0-0563A 5% Z50mV Br%
~ CONTROLLO DIMMING (OPZIOMALE) ~
D Type: PType: _
1.1~ 10Vdc external comtrol signal FWM control signal
W
) i i e

Attraverso Ie! fun_zlune di regc:lazlc!'le _ + £ 100Hz ~ 3KHz

della luce (dimming), la cormante di uscita

della serie ELN pud essere regolata per ridurre . =i 1

il consumo di enargia o di regolare la e _7'?| contral Input 100,

luminosita del LED collegato ad essa. =T

Due tipi di segnale di controllo sono disponibili .

in modo opzionale : tensiona da 1.1 ~ 10VDC (D) Lo &2 r

o diun segnale a frequenza chiamato PWM (PL L Dm- T

Law: oV
Ve 1.1 10% Duty=— = ~100% Hi;'h”“
Order Mo.: ELN-30]- [5]D Order No: ELN{30]- [E]P




SERIE PLN 20~96W SINGOLA USCITA, TENSIONE COSTANTE CON PFC

B3 Caratteristiche
= Range di ingresso 90~264 Vac

« Boxplastico Isolato apribile con grado di protezione IP64 .

« PFCattivo con valore PF>0.9

= Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura

par il 75% del carico o pid

« Circuito di limitazione della corrente (CC+CV.)
» MNormativa di skourezza UL1310 Classe 2/ LPS
« Tensiond di uscita da 9Vdc a 48\dc

INPUT
PLR-A 5600 1003

« Tensioni di uscita da 9Vdc a 48%dc

Tensione d’uscita regolabile {no PLN-20],

corrente d'uscita protetta e regolabile con potenziometro intarmo

Comandato in tensione costanta

Test funzionali a pieno carico

2 annl di garanzia

« Indicato per illuminazione, segnali luminosi in movimento

o0-~277VAL

| 90-205VAC; 127~417VDC

Tensione diingresso
Comente di spunto Cold start, 404 at 2 30VAC
Regolaziona tensiona None 05%~108% rated output voltage adjustable by B85%~100% rated output
d'uscita DC intermal potential meter voltage
Regolazione comente d'uscita | 75% ~100% 75%~103% rated output current adjustable by internal potential matar
5%~ 110% constant 100-110% constant 95%~1 10% constant Q5% ~102% constant
Protezione di sovraccarico current limiting, cwirent limiting, current limiting, current limiting,
auto-recovery auto-recovery auto-recovery auto-recovery
. . ) 105%-142% rated 110%~155% rated 11 5% 140% rated 107%~135% rated
Protezione di 5o nsione output voltage output voltage output voltage output voltage
2300ms, 200ms at
] . ’ 1500ms (setup time) at full load and 230VA 1200ms, 80ms, G0ms
Setup, rise, hould up time full load and 230VAL, t 4P ! < o
) no hold wp timea at full load and 230VAC
no hold up time
Tensicne d’ isclamento I/P-CVP: 3.7 SEVALC
Temperatura operativa -30~+60"C-30~+50°C (refer to output derating curve)
EN&13247-1, UL1210 Class 2, CAN/CSA-C22.2 No.222-Mo1 (except for 48V, ENG1247-1,
Standard di sicurezza EN&1247-2-13; EM61347-2-13, ULa7S (listed in sign components manual - SAM) approved ;
design refer to ILA750 UL60950-1, TUV EN60950-1 approved for PLM-100 anly
Certificazioni EN55015, EN55022 class BIPLN-60/100 only), EN&61000-2-2,3, EN61000-4-3,24 5,6,8,11, ENV50204, EN61547
Input UL rated, 18AWGK3C (20Cm) UL rated, 18 AWGK3C (31cm)
ioni UL rated, 12AWGx2C (32cm
ConnessioniV0 7o, ot - (32cm) UL rated, 18AWGX2C (30cm) | UL rated, 18AWGK2C (3 1cm)
Dimensioni 147X 37K 28 1450 47X 30 181X 61.5% 35 2000 70.5% 35
Imballo 0.18kg ; 60pcs/ 12.8kg 0.22kg ; 60pcs / 14.2kg 0.5kg ;24pcs / 13kg 0.52kg ; 20pcs /12.5kg
«PLN-20 Series (E q! Madel Mo. Output Tal. R&N Effi
- “E@c € FLN-45-20 20V 0-23A +10% 1AV B6.5%
Model No. Output Effi PLN-45-24 24V _0~194 +10% 27V BE.5%
PLM-20-12 12, 0~1.6A +10% .59 B0 PLMN-45-27 2NV 0~1T7A +10% 20 B6.5%
PLN-20-18 18V, 0~1.14 +10% e B1.0% PLM-45-36 36V, 01254 +10% EL:1 B7.5%%
PLN-2024 24V, 0-0.8A 107 ETT] B0 PLM-45-48 48V 00954 +10% 46V B7.5%
FLN-20-36 35V, 00,554 +10% N 83.0% PLN-60 Series @;‘L,CB( €
PLN-20-43 A48V, 0~-0.428 +10% 38V 33.5% Model No. Output Tol. R&MN Effi.
PLM-&0-12 12V, 0-5.04 +10% 2.0 B5.0%
*PLN-30 Series ®E.EMCBCE PLN-G0-15 15V 0-4.0A £10% 247 86.0%
Medel No. Output Tol. R&N Effi. PLM-50-20 20V, 0304 £10% 18 a7.5%
PLM-30-9 o, 0~3.3A +10%% 1EV B PLM-60-24 24¥ O~2.54 +10% 20 B88.0%
L3012 2V 0-25A 0% v P PLW-E0-27 7V, 0-234 +10% m B3.0%
PLN-301S 15V, 0-2.08 0% 25V Py PLM-50-36 36V, 0~ 174 +10% 36V BO.0%:
L3020 20V, 0-15A 0% 25 o PLM-50-48 48V 0134 +£10% 48V 20,0%
PLN-30-24 W, 0~1.354 +10%% 26V BS % «PLN-100 Series E. A
PLN-3027 27V, 0112 Z10% 23V B% — — RM CE
W C o WPy Al 1
Et:;gj:: i:':r" ﬁ:;: i::g ;ﬁ ﬁ PLM-100-12 12V, 0~5.04 +3% 150mV BE%
: - * : PLM-100-15 15W, 0~5.0A +3% 150mV BE%
PLM-100-20 20N, 0~4.BA +3% 150mV %
. A T A
*PLN-45 Series G\ CBC¢€ PLN-100-24 24V, 0~4.0A +3% 150mV 9%
Output PLM-100-27 27V, 0~3.558 +3% 150mV Qi
PLM-45-12 12V, 0~3.8A +10% 207 g3.5% PLN-100-36 36N, 0~2.65A +2% 150mV Q%
PLH-45-15 15V, 0-3.08 +10%% 24 5.0 PLM-100-48 AGN 0-2.048 +2% 200m\ ]




| C
series

e

O Caratteristiche

TERMINALI DI INGRESSO AVITE

« Range di ingresso 90264 Vac

» Box plastico isolato con terminall di ingresso a vite, no IP

« Circuito di limitazione della corrente (ZC+CV.)

« Tensione d'uscita regolabile, correnta d'uscita protetta e regolabile

Mormativa di sicurezza UL1310 Classe 2/ LP5S

Protezioni: corto drcuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Tensionidi uscita da 9Wdc a 48V dc

Comandato in tensione costanta

Test funzionali a pieno carico

con potenziometro intarno
» PFCattivoconvalore PF>09p
« Alta efficienza fino al 90%

ar il 75% del carico o pil

2 anni di garanzia

Indicato per illuminazione, segnali luminosi in movimento

Tensione d'ingrasso

20~264VALC; 127~370VDC

Comente di spunto

Cold start, 404 at 230VAC

Regolazione tensione 25%~108% rated output voltage adjustable by internal potential
d'uscita DC ki B5%~ 10096 rated output voltage
Regolazione co duscita :;j::;w_:l% rated output current adjustabla by internal potential SR ot
Piiitas di ric 10071 10% constant current 05%1 1074 constant current 95%-102% constant cumant
" s ot limiting, auto-recovery limiting, auto-recovery limiting, auto-recovery
Protezione di sovratensione 110/36-155% rated output voltage 115%~ 1403 rated output voltage 107 %-135% rated output voltage
Setup time 1500 ms at fall load and 230VAC 1200ms
Tensicne d’ isclamento P-OFP: 3.7 5EVAC
Temperatura operativa -30~+50°C {refer to output derating curve)
Standard di sicu UL1310Class 2, CANACSAC22.2 No.z.?_'-I-HTAH tgucept for 48V), ENG1347-1, EN61347-2-13 approved;
UL60950-1, TUW EN60950-1, ULa79 (listed in Sign Components Manual - SAM) approved for PLC-100
Certificazioni EN55015, EN55022 class B (PLC-45/60/100), EN61000-3-2 class C, EN61000-4-2,3, 456,811,
ENV50204, ENG1547
Connessioni 140 2+2P screw terminal block 3+2P screw terminal block
Dimensioni 160M46x30 GON6x30 181.5062%35 200.5%70.5%35
Imballo 0.2kg : 70pcs £ 15kg 0.41kg ; 30pcs/ 12.3kg 0.52kg : 25pcs £ 14kg

« PLC-30 Series

@EN\.-EFECBCE

« PLC-60 Series

@\ EECBCE

PLC-30-9 oy, 0~3.3A 1Rk 26V B0.0% PLC-60-12 12V, 05 04 +10% 200 BE.0%
PLC-30-12 12V, 0-2.54 10 207 B2.5% PLC-E0-15 15V, O-<10A +10% 24 B6.0%
PLC-30-15 15V, 0-2.04 +1(Fh 26V 83.5% PLC-60-20 20V, 0~3 .04 +10% 187 B7.5%
PLC-30-20 20V, 01,54 £10Fh 26V B4.0% PLC-60-24 24V, 0~2 54 +10% 2N BE.0%
PLC-30-24 240, 01,254 £10Fh 24V 84.0% PLC-60-27 ITV, 0~2.3A +10% 27V BE.0%
PLC-30-27 27V, 0-1.124 £10Fh 23V B4.5% PLC-60-36 36V, 0~1 74 +10% 3N B9.0%
PLC-30-35 IEN, 00844 £ EX 85.0% PLC-60-48 48V, 0~134 +10% BN B9.0%
PLC-30-4 B4V, 0~0.634 100 EXL 85.5%
- « PLC-100 Series E . EECBCE
* PLC-45 Series ®N.EECBC Model No. Dutput Tol. R&M Effi

Maodel No. Output ol. R&N Effi PLC-100-12 12V, O-5.08 +3% 150mi BE%
PLCAS-12 12V,0-3.8A 106 20V Ba0% PLC-100-15 15V, 0~5.04 +3% 150my B
Eiﬁ;z liﬁji i:g ?;: ::: FLC-100-20 20V, 0484 +3% 150mV W%
TR T O10R 1 T oo FLC-100-24 240, 0408 +3% 150mV 0%
TR TV, 0-17A 10h 2V SO0 PLC-100-27 27V, 03,558+ k] 150mV 90
PLC-45-36 36N, 0k 1254 +10% 36V B0.0% PLC-100-36 36V, 0~265A +2% 150mmv ]
PLC-45-48 48N, 00,954 1R 46V 80.5% PLC-100-48 48V, 0~ 204 +2% 200m B




erres e -

SERIE CEN 60~100W SINGOLA USCITA, TEHSIOHE cosinm CON PFC, NON RESINATO

B3 Caratteristiche

= Range di ingresso 90-293 Yac; 127~417Vdc « MNormativa di sicurezza UL1310 Classell

- Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratensions, sovratemperatura « Indicato per tutti gli utilizzi di lluminazions a led,
= PFC attivo con valore PF=0.9 per il 6096 del carico o pid segnali luminosi, insegne e loro applicazioni

- Boxmetallico lsolato, grado di protedone IP66 per utilizzo esterno - Tensioni di uscita da 12Vdc a 48Vdc

= |solamento WO 4KV secondo normative [EC 61000-4-5

+ Comandato in tensione costanta
« 3 annidl garanzia

(¥

Tensicne diingresso Q0~205VAL ; 1 27~17VDC

Comenta di spunto Cold start, 404 at 230VAC Cold start, 60A at 230VALC

Regolaziona tensione duscita DC | +10% rated output voltaga

Regolazione comente d'uscita | 75%~100% rated output current

Protezione di sovraccarnico 95%~110% constant current limiting, auto-recovery

Protezione di sovratensione 110%-135% shut off, re-power on to restart

Proteziona di sovratensiona 85°C +£10°C (RTH1) shut down O/P voltage, recovers automatically after fault condition goes down

Setup time 2000ms at full load and 230WAC
Tensione d' isclamento I/P-CWP: 2.75kVAC, I¥P-FG: 1.88KVAC, OP-FG: 0.5EVAC
Temperatura operativa -30~4+70°C (rafer to output derating curve)
standard di sicurezza ULs750, TUV EN61347-1, EN61247-2-13
Certificazioni EM55015, EN61000-3-2 Class C , ENG1000-4-2,32 4 5,6,8,11, ENV50204, EN61547
Impurt UL rated, 128AWGK3C (30cm)
Connessioni L'0
Output UL rated, 12AWGx2C (30cm)
Dimensioni 183x62.5%40.5 | 193%6 2. 5%40.5
« CEN-60 Series UL/ CUL/TUV / CB / CE pernding
CEM-60-12 12V, 0~5.04 +10% 2.0V BET CEN-75-48 48Y, 0~1.57A +10% 4.6Y 91%
CEM-60-15 15V, 0~4.04 +10% 24V 87% CEN-75-54 54V, 0~1.404 +10%% 5.00 o91%
CEM-60-20 20V, 0~3.04 +10% 1.8V Q0%
CEM-60-24 24V, 0~2.5A +10% 7Y 0% « CEN-100 5eries @nﬂu EC B C 'E
oncon | sono-zon | sen | aov | oo
CEMN-60-26 36V, 0~1.7A +10% 3.6 Q0% CEM-100-20 20V, O BOA +10% 2.0V 88%
CEM-60-42 42V, 0~1.454 +10% 4.0V Q0% CEM-100-24 24V, O 008 +10% 2 B9%
CEM-60-48 48V, 0~1.3A +10% 4.6V 91% CEN-100-30 30V, 0~3.204 +10% 3.0V T
CEM-60-54 54V 0~1.154A +10% 5.0V 91% CEM-100-36 36V, 0~ 2654 +10% 3.6V Q0%
) CEM-100-42 42V, 0~2.284 +10% 4.0% Q0%
« CEN-75 Series UL/ CUL/TUV f CB / CE pending CEN100-8 28V, 0~2.00A 0% PP P
Mocke] No. Output Tol. R&N EM CEN-100-54 54V, 0w 1.77A +10% 5.0V 01%
CEM-75-15 15V, 0~5.004 +10% 24V 8a%
CEM-75-20 20V, 0~3.75A +10% 1.8V Q0%
CEM-75-24 24V, 0~3.15A +10% 27 Q0%
CEM-75-20 20V, 0~2.504 +10% 3.0V Q0%
CEM-75-26 36V, 0~2. 104 +10% 3.6V Q0%
CEMN-75-42 42V 0~1.804 +10% 4.0V o0%




[ Caratteristiche

- ‘Range di ingresso 90-205 Vac; 127~-417Vdc .
Protezioni: corto drouito, sovraccarico, soviatensione, sovratemperatura .
PFC attlvo con valore PF>0.9 per il 753 del carico o pil .
Box metallicoisolato, grado di protezione IP65/67 per utilizzo esterno

Serle CLG-60 /100 fino ad 1mt di immersione in acqua

Circuito di limitazione della corrente (C.C+CY.), con livello OCP regolabile

@ ® @& & @

da cavo o potenziometro imterno (CLG-150/ HLG-240)

« Normativa di sicurezza UL1310 Classell
« Indicato per tutti gli utilizzi di illuminazione a led, lampioni,
nautica e segnali luminosi e insagne .

« Tensioni di uscita da 12Vdc a 48Vdc

SERIE CLG 60~150W SINGOLA USCITA, TENSIONE COSTANTE CON PFC

Isolamento 1¥O 4KV sacondo normative IEC 61000-4-5

Comandato intensione costante

Per i modelli CLG-150/ HLG-240 disponibile versione & B, C

- Werslone A, grado di protezione P65, tensione & correnta con possibilita
di regolazione tramite potenziometro interno

- Wersione B, grado di protezione IPS7, corrente regolabile da cavo
di controllo estemo

- Wersione C, grado di protezions IPS7, con connettor 10 a vite
- Blank Type, grado di protezione IP&7, con cavo di /O
3 anni di garanzia

Tensione d'ingresso G0~205VAC 127-4170VDC
Correnta di spunto Cold start, 404 at 2 230VAC Cold start, 65A at 230VAC
31@;3? temsane Hiked. Canb & Ime-110% ELG o0 Aand C type can be adjusted by imternal potential meter

or B5%~100% (CLG-100) rated output voltage

Regolazione corrente d'uscita

Fixed. Can be modified betweoen 75%6-103%
rated output curment

Can be adjusted by internal potential meter (A and C type)
orthrough output cable (B type)

o ; ; 95%~110% constant 95%- 102% Cconstant
Protezione di sovraccarico 05%-~108% Constant current limiting, auto-racovery
current, auto-recovery current, auto-reCovery
Protezione di sovratensione 111091 40% 107%~135% 1109~ 142% rated output voltage
. . 3000ms( setup time), 1200ms, 8ms, 60ms
Setup, rise, hould up timea ' '
no hold up time at full load and 230VAC 3000ms, Boms, 50ms at full load and 230VAC

Tensione d’ isclamento

VP-CVP: 3.75kVAC, I/P-FG: 1.88KVALC, OVP-F&: 0.5kVAC

Temperatura operativa -30~4+70°C (refer to cutput derating curve)
UL1310 Class 2, EN61347-1, ENG1347-2-13,
CAMN/CSA-C22.2 No.223-Mo (except for 48V), ULsooso-1, UL1012, TUV ENG0SS0-1, ENG1347-1,
Standard di sicurazza ULe7a (SAM list) approved; TUV EN60250-1, EM61347-2-13; 1613471, 161347-2-13 (except for
ULa0as50-1 also for CLG-100; J61347-1, 6~48V) approved
J61347-2-13 (CLG-100-12~27 only)
- EN55015, 15501 5ICLG-100-12~27 and CLG-150-12~30 only), EN55022 class B, EN61000-3-2 class C,
Certificazioni ENS1000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENVS0204, EN6 1547
Input UL rated, 18AWGX3C (30cm) UL rated, 18AWGx3C (30cm); Terminal blodk for C type option

Connessioni 10

[ = A&Blank type : 14AWGx2C (300m)

Output UL rated, 18AWGx2C (30cm) [ | =Btype: 14AWGx2C (200m)+18AW&2C (30cm)
[ =C type: Terminal block
_Dimensioni 105,60 61.5¢ 38.8 22229 68X 38.8 222.7% 68N 38.8
Imballo 0.86kg ; 16pcs £ 14.8kg 1.0kg ;12pcs/ 12kg 1.0kg ;12pcs / 12kg
Model No. Qutput
= C(LG-60 Series B CBC € CLG-100-24 4V, nma +3% 150 o0%
Madel Mo. Output Tol. R&N Effi CLiG-100-27 27V, 0~355A 3% 150miy 0%
CLG-60-12 12V, 05,04 +10% o B5.0% CLiG-100-36 36V, 0~2E5A 2% 150miy 0%
CLG-60-15 15W, 04,04 £10% 24 86.0% CLiG-100-48 48V, 0~200A £2% 200mi 0%
CLG-60-20 20V, O~3.04 £10% 1.8V B7.5% . CLG-150 Series @me E@ c Bc E
CLG-60-24 24V, O~254 £100% L B7.0%
ClGE037 27V, 0-23A FET=) Sl 0% Model No. Qutput Tal. Ré&N i
CLGE-60-36 36N 0178 + 1% 1EV B0.0% CLG-150-12 12, 0-~11.0A +% 150m\y 88%
CLG-60-48 48V, 0~1.34 £10% 46N B9.0% CLG-150-15 15V, 02,504 £2% 150y 88%
CLG-150-20 (4] 20V, 0~7.504 +£2% 150mv’ 90%
« CLG-100 Series (Egﬂu. CB c € CLG-150-24 24V, 06304 +1% 150mV 0%
Model No. Output Tol. R&N Effi CLG-150-30 30, 0~5.00A +1% 150 1%
LG-100-12 12V, 05,004 £3% 150mV 84.5% CLG-150-34 [A] 36V, 04204 +1% 150mv a1%
LG-100-15 15V, 05,004 +£3% 150mV 86.5% CLG-150-48 48V, 03,204 £1% 200m 92%
LG-100-20 200, 04804 +£3% 150mV 00.0% | =& B C orblank




SERIE HGL 100~240W SINGOLA USCITA, TENSIONE COSTANTE CON PEC

3 Caratteristiche

= Rangediingresso 90--295 Vag; 127~370Wdc, versionse H 80~305 Vac; 127~431Vdc .
= Protezioni: corto Circuito, sovraccarico, sovratensions, sovratemperatura
» PFC attivo con valore PF>0.2 per il 65% del carico o pid
« Boxmetallicoisolato, grado di protezdone IP65/67 per utilizzo estemo,

esclusa versione C

= Circuito di limitazione della corrente (CC4+CV.), conlivello OCP regolabile
da cavo o potenziometro interno

- Mormativa di siourezza UL1310 Classe ll

= Indicato per tutti gli utilizzi di illuminazions a led,
lampicni, nautica e segnali luminosi & insegna

Tensioni di uscita da 12¥dc a 54¥dc

Comandato in tensione costante
Modelli disponibili in versione:

- Versione A grado di proteziona IP63, tensione e corranta
con possibilitd di regolaziona tramite potenziometro intemo
- Versione B, grado di protezione P67, comante regolabile

da cavo di controllo esterno

- Verslone C, grado di proteziona IP67, con connattori VO a vite
- Blank Type, grado di protezione IP67, concavo di YO

3 anni di garanzia

| HLG-100[] /HLG-120[] HLG-150[] /HLG-185]

HLG-240[]

Tensione dingrasso

0 = Blankor H type ; Blank: 90-264VAC, 127-270VDC : H typs: 00~305VAC, 12743 1WDC
Comente di spunto Cold start, 75A at 230VAC
Regolazione tensiona duscita DC | +10% rated output voltage | +6% rated output voltage

Regolazione comrente d'uscita

50%~100% rated output current adjustable by internal potential meter or through output cable

Protezione di sovraccarico

95%-108% constant current limiting, auto-recovery

Protezione di sovratensione

11006~ 140% rated output voltage

Setup, rise, hould up time

2500ms,50ms,16ms at full load and 230VAC

| 2500ms B0ms,15ms at full load and 230VAC

Tensione disclamento

1/P-QP: 2.75KVAC, WP-FG: 1.88KVAC, OVP-FG: D.5kVAC

Temperatura operativa

-30~+70°C (refer to output derating cunve)

UL60950-1, UL1012, TUV ENS0S50-1, EN61347-1, EN61347-2-13 approved (HLG-100~185 pending);

Standard di sicurezza Design refer to ULS750
Cartificazionl EN55015 ENS5022 class B, EN&1000-3-2 class C, EN61000-4-2 345,6.8,11, ENV50204, EN&1547
Connessioni 10 Input UL rated, 18AWGX2C (20cm); Terminal block for C type
Output A & Blank type: 14AW@2C (30cm), B typed 4AWGK2C (30cmi+1 8AWGH2C (30cm), C type: Terminal block
Dimensioni Blank/A/B: 212.2 68X 38.8 Blank/AsB: 222.2x 68X 38.8 BlanksASB: 244.2x 68X 38.8
C: 219 68x 38.8 (: 220% 68X 38.8 ;251X 68X 38.8

« HLG-100 [] Series
Model NoOutputTol RENER.

UL/ CUL/TUV / CE / CE pending

Maodel No.OutputTol RENER.

HLG-100[]-12(&) 12V,0~5.04 +2.5% 150my 91.5% HLG-150 [ ]-36(A) IEV (e, 208 +1.0% 200y 04.0%
HLG-100[_]-15(A) 15V,0~5.04 £2.0% 150mV 91.5% HLG-150 ] -42(A) 42V 03 504 £1.0% 200mv 94 0%
HLG- 100 ]-20{&) 200, 0~484 +1.0% 150mV 93.5% HLG-150 | 48(A) 48V 0~2.204 +1.0% 200mv 94.5%
HLG-100] |-24(8) 29V, 004 +1.0% 150mV 03.5% HLG-150 ] -54(A) SV 02,804 +1.0% 200my 0459
HLG—'lﬂUI:-ﬂﬂ@ 30V, 0324 +1.0% 200mV 93.5% « HLG-185 I:l Series UL/ CUL/TUV / CB/ CE pending
HLG 100[ ] 360 R LI S
:i:gg é‘j;% :;—E: 2102? z:g: ;EE:: i';: HLG-185[ ]-12(8) | 12v0~13.04 +2.5% 150mV 02.5%
L Sl - - HLG-185] ]-15(A) 15V,0~11.54 +2,0% 150mV 92.5%
HLG-100[_[-5404) SV 0-1.77A +1.0% 200my 24.0% HLG185[ |-200A) 207,0-930A 21.0% 150mV 94.0%
+HLG-120 [] Series UL/ CUL/TUV / CB/CE pending HLG-185]_|-24(a) 24V 07 BOA +1.0% 150mV 0407
Model No.OutputTal R&NEF. HLG-185] | -30(A) 30V 0~6204 +1.0% 200my 94,0
HLG-120[ |-13(A) 12V.0-10A +25% 150mV 92.5% HLG-185] |-35(A) 36V 0~5204 +1.0% 200mV 04,09
HLG-120[]-15(A) 15V 0~B0A +£2.0% 150mV 025% HLG-185[ |-42(A) A7V 04 404 +1.0% 200my 94,09
HLG-120[]-20(A&) 20V 0604 £1.0% 150mV 24.0% HLG-185 | <48} 48V 03904 +1.0% 200my 24.5%
HLG-120[_]-24(A) 24V 0~508 £1.0% 150mV 24.0% HLG-185[]-54({A) S4YV -3 454 +1.0% 200my 94.5%
HLG-120[ ]-30{&) 30V, 04,08 £1.0% 200m 24.0% -HLG-240 [] Series @}fﬂuCBC €
HLG-120[_|-36(A) IEV 0348 £1.0% 200 84.0% — —
Model NI.I.GLI‘I:FILI‘I:TI_ILRENth.
HLG-120[ ]-42(8) 42V 0~ 2.04 £1.0% 200 84,0% HLG-240[_]-1 208 T T pr—" oy
HLG-120[]-48(A) 48V 0~254 £1.0% 200m\V 045% — -
HLG-120[ |-54(8) SaVI~23A +£1.0% 200mv 04,55 HLG-240[ ]-15(8) 15V,0-15.04 £2.0% 150my 0.8
HLG-240_|-20(A) 20V, 0-12.0A +1.10% 150mV 920
- HLG-150 [] Series UL/CUL/TUV/CB/CE pending HLG-240] ]-24(A) MUO-100A | +10% 150mV 03.0%
Model No.OutputTol RENER. HLG-240 ] -30(8) 30V, 0--8.00A +1 0% 200my 9300
HLG-150 [ |-12(A) 12V,0~12.5A +2.5% 150V 925% HLG-240]-3&6(R) 6N, 06,704 +1.0% 250my 93.5%
HLG-150[ -15(&) 15V, 0~10.04 +2.0% 150mV 925% HLG-240 |-42(A) 42V 05724 +1 0% 250my D40
HLG-150 [ |-20(A) 20,07 S04 +1.0% 150mi B HLG-240] | 48(K) 48V,0~5.004 +1.0% 250mv 04,0
HLG-150 [_]-24(A) 24, 0~6.25A +1.0% 1 S0 04.0% HLG-240[_|-54(A) SV 04458, +1.0% 150mV 04,00
HLG-150[_-30(A) 30V, 0--5.004 +1.0% 200mV 24.0% =BknkorH type, {_}=A, B, CorBlank



SERIE PLP 20~60W OPEN FH#MI SINGOLA USCITA,TESIGHEWST!HTE WHPFC

O Caratteristiche

= Range di ingresso 90-277 Vac, 127~392Vdc
= Protezioni: corto circuito, sovraccarico, sovratensions,

sovratemperatura (PLP-20)

« PFCattivo con valore PF=0.9 per il 75% del carico o pid
- Circuito di limitazione della corranta,
con livello BCP regolabile 75% ~ 100% (CC+CW)

@ = o ow ow

F‘LPGD + PLF-45

'\-l'r

Tensioni di uscita da 12¢dc a 48Vdc

Open frame dalle dimensioni compatte 4"%2° 2 567 1.30°
Comandato in tensione costante

Indicato per tutti gli utilizzi di iluminazions

2 anni di garanzia

Tensione dingrasso

00~ 37 TVAC; 127~302V D00~ 264 VAC; 127~370WDC

Corrente di spunto Cold start, 404 at 230VAC Cold start, 424 at 230VAC
Regolazione comrente d'uscita | 75%-~100% rated output cunrent

Protezione di Range 95%~110% | 100%~110%

sovraccarico Modallo Constant current limiting, auto-recovery

Protezione di sovratensione

115%-~135% shut off, re-power on to recover

Setup, rise, hould up tima

2300ms, 200ms at full lcad and

1000msisetup time) at full load and 220VAC, no hold up time

220WAC, no hold up time
Tensicne d' isclamento WP-OWP: 2. 75kAC WP-O/P: 3.75KVAL, |/P-FG: 1.88KVAL, O/P-FG: 0.5kVALC
T rat - 04 607C A0-4+70°C
e adakn (refar to output derating cunse) {refer to output derating curve)

Standard di sicurezza

TUV ENG1347-1, EN61347-2-13, ULB750 (PLP-20 only) approved

Cartificaziond EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2.3,4,5,6 2,11, ENV50204, ENS1547

Connessioni UL rated, 18AWG2C (30cm) 3+2P { 3.96mm pitch, JST P/N: B3P/ B2P-VH

Dimensioni 14032322 T01LE6XS0.823 T01L.E6X50.8X28

 PLP-20 Series (E) ﬂlw CB CE .PLP-35 Series ® e=CBCE
Maodel No. Cutput Maodel No. Qutput RE Effi
FLP-20-12 13, ~1.6A :l:'l[l'% E.E'H’ E[J.U‘]l& PLP-45-12 12V, -3.84 +10%% 42 5
PLP-20-18 18V, 0~1.1A £10% 3V B1.0% PLPAS24 9, 0-19A 0 ™, 0%
FLP-20-24 M4, 0-08A +105% 30V B210%%
FLP-20-36 36N, 0-0.55A + 107 H.W B3¢ PLP-45-48 48V, 00954 0% A8V B
PLP-20-48 48V, 00424 + 105G B35% .

« PLP-60 Series @ECB'C E
- PLP-30 Series (EJ-CBC'E

Model

No. Qutput

PLP-30-12 12V, - 2.5A +10% 1W EEI.I:]'H FLPE012 12V, 0-5.04 £10% Ll 8%
PLP_30-24 V0134 0% AV 8550 PLP-60-24 24, 0~2.5A 1T 15V BE%H
FLP-30-48 48V 0~053A 110% 48V 8565% FLP-E0-43 48V, 0~1.3A 1066 4.8V 89%
~—— Comparison Chart
L . . - 65/67 Normal Normal L General
L - . * 65/67 Mormal Normal General
L - L 67 Normal Normal General
L - - 67 Non High LED
. * * 66 Non High LED
. * * 64 Mormal Normal General
L] - - 64 MNon High LED
. - | only 64 Non High LED
L . - Non Normal Normal General
. L] L] Non MNon High LED
. . 64 Mormal Normal . General
L - 67 MNormal Normal General
PCE type . | only | Mon Non High LED
U type) I (0%} . ¥ only | Non Normal Normal General




BOS

2

B3 802
45pos 119 5kg G0pcs M4.2kg 24pes 115.4kg 20pes (15.4kg
10754 RS-50-15 16V, 0~3.4A 1%  120mV 83%
10755 R&-50-24 28V 0-22A 1%  120mV 4%
10756 RES-50-48 48¥, 0114 1% 200mV B6%

75W — Single Qutput

Stock Mo,
10761
10762
10763
10764
10765
10766

Model Na,
RS-75-3.3
RS-75-5
RS-T5-12
RS-T5-15
RS-75-24
RS5-T5-48

Output Tel.
33V, 0-15A 13%
Y, 0-124  +2%
12V, 0-8.04 +i%
15V, 0-504 1%
24V, 0=-3.2A £1%
48V, 0=1.68A £1%

REN Effi,
Bomy  T1%
Bdmy  TE%
120mV  81%
120my  82%
120m\V  85%
200my BE%

100W — Single Output

Stock Mo,
10771
10772
10773
10774
10775
107716

Madel Na.
RS-100-3.3
RS-100-5

RS-100-12
R5-100-15
RS-100-24
R3-100-48

Qutput Tol.
3.3V, 0-20A 3%

BY, 0-164 +2%
12V, 0-8.5A  £1%
15V, 0~7.0A 1%
24V, -4 5A +1%
48V, 0~2.38 1%

REN Effi.
g0my 4%
aimy  T7T%
20my  81%
120my  82%
120mV  84%
200my  84%

150W — Single Qutput

Stock Mo,
10781
10782
10783
10784
107TES
10786

Model No.
R&-150-3.3
RE-150-5
R5-150-12
R&-150-15
R8-150-24
RE-150-48

Output Tal.
33V, 0~-30A 3%

SV, 0~28A £2%
12V, b-12.54 +1%
15V, b-104A 1%
24V, 0-6.5A +1%
4BV, 0~3.3A 1%

RAN Effl.
BmY  T4%
my  TE%
120mV  83%
120mV B4%
120mV  B&%
200mV  BT%

















































































